HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRES BURKOLÓLAPOKHOZ

Tisztelt Vásárlóink!

Az alábbiakban gres padlóburkolók szakszerű burkolásához, karbantartásához szeretnénk segítséget nyújtani:

Burkolás:

· Lapkiosztás: nagyobb felületek esetén burkolási terv készítése szükséges (minták, dekorok, stb.)

· A burkolólapok lerakása előtt a dobozokon ellenőrizze át a lapok színtónusát, méretét, elkerülve az utólagos reklamációt!

FONTOS!

A burkolatot legalább 15 m2-enként és minden szerkezetváltás helyén, valamint falcsatlakozásnál dilatálni kell.

Amennyiben a burkolás ragasztóval történik, a kiválasztott ragasztóanyaghoz mellékelt előírt követelményeket szigorúan be kell tartani.

Külső térre csak flexibilis ragasztó alkalmazható.

A padlólapok között 3-5 mm fugahézagot kell hagyni. (Az egyenletes fugatávolsághoz célszerű fugakeresztet használni.)

A fugázáshoz speciális fugázóanyagok közül lehet választani. A burkoló mindig csak kis felületet vegyen kezelés alá, megelőzendő a fugázóanyag lapra való száradását. A felületről nedves, tiszta szivaccsal távolítható el a felesleges anyag.

Burkolás előtt a ragasztandó felületet minden esetleges szennyeződéstől (por, olaj, zsírfolt) alaposan meg kell tisztítani!

Tisztítás:

A kész burkolat akkor lesz hosszú élettartamú, esztétikus, szép, ha a burkolóanyag kiválasztásánál és használatánál a burkolatot érő hatásokat figyelembe vesszük.

A padlóburkolás utáni első tisztításnál nagyon fontos, hogy minden a burkolás során a lapra rakódott szennyeződést eltávolítsunk. Ez történhet többszöri tiszta vizes felmosással, vagy speciális burkolás utáni tisztítószerrel. A burkolás utáni első tisztítás rendkívül fontos lépés. Ha ez megfelelő alapossággal történik, megalapozzuk a burkolólap további egyszerű karbantartását.

A mázatlan burkolólapokat óvni kell a foltosodást okozó vegyi és egyéb szennyeződésektől (olaj, zsír, festék, gumi stb.). Amennyiben ilyen szennyeződés kerül a lap felszínére, azt azonnal el kell távolítani. A padlóburkolatot célszerű az elszennyeződés csökkentése céljából impregnáló anyaggal bevonni, hogy az a felületi rétegbe teljes egészében beszívódjon.

A mázatlan burkolólapok (különösen a polírozott, magas fényű padlólapok) utólagos kezelést igényelnek az erősen színező hatások ellen (erősen elütő fuga, vörösbor, mustár, narancslé, cola, kávé, pörköltszaft stb.). Ezért ajánlatos a lapokat az erre alkalmas szerrel (Sopro FFP 719 gres kőporcelán impregnáló) használatbavétel előtt lekezelni, különben a felsorolt szennyeződések a későbbiekben el nem tüntethető foltokat hagyhatnak a mázatlan lapokon.
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